
NOTA BENE: Tutti i pozzetti delle acque bianche
dovranno essere di tipo prefabbricato circolare in c.a.,
portante per carichi di prima categoria, rispondente alla
norma UNI EN 1917 dotato del marchio CE realizzato
con cls classe di esposizione XA2 con guarnizioni e
giunti con garanzia di tenuta all'aqua e fondo pozzetto
sagomato con canalette semicircolari
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DATA EMISSIONE

VARIANTE AGLI STRALCI 2 e 3 del
PIANO PARTICOLAREGGIATO Ap8-Ap21

Rete di smaltimento
ACQUE METEORICHE - BACINI LOTTI

Planimetria generale e particolari costruttivi

27/12/16 EMISSIONE GUIDETTI D. GUIDETTI P.

28/05/18 AGG. RICHIESTO DA PROV.RE CANOVI G. GUIDETTI P,

Ing.Paolo Guidetti

27/12/2016
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SOCIETA' AGRICOLA GAVASSA S.R.L.
Via Marcello Finzi, 597
Comune di Modena
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POZZETTO DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN CLS

RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
TUBAZIONE IN CLS

POZZETTI DI RECAPITO IN CLS ALL'INTERNO DEI LOTTI

N.B.:

LEGENDA

EVENTUALE SUDDIVISIONE DEI LOTTI

CIGLI CAVO NAVIGLIO

SAGOMA INDICATIVA DEI FABBRICATI

LIMITE COMPARTI AP8-AP21

PERIMETRO STRALCIO 1

BACINO DI LAMINAZIONE

DELIMITAZIONE SUB-COMPARTI

PARTICOLARE TIPOLOGICO POSA
RETI FOGNARIE ACQUE BIANCHE Scala 1:20

15

≤ Ø/2

Cls magro o misto cementato
(s=15 cm)

Tubazioni acque bianche in
calcestruzzo autoportante

Ø variabile

FOGNABIANCA

Ø≤ Ø/2

Ø

Rinfianco con cls

1/3
Ø

Misto stabilizzato
(s=variabile)

Nastri segnalatori tubazioni

Pacchetto stradale

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO

CON BASE PIANA

CONFORME ALLA NORMA UNI EN 1916, PORTANTI PER CARICHI DI PRIMA

CATEGORIA E COMPLETI DI GUARNIZIONI IN GOMMA

chiusino in ghisa sferoidale
a telaio quadrato e
coperchio rotondo UNI EN
124 classe  minima D 400
con guarnizione a tenuta

60

malta a base di cemento PORTLAND
pacchetto stradale

PARTICOLARE C

luce minima di
passaggio Ø 60 particolare C

torrino o soletta di riduzione

Condotto in cls autoportante Ø
VAR.

Pozzetto d'ispezione
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PARTICOLARE TIPOLOGICO POZZETTO D' ISPEZIONE IN CLS PREFABBRICATO
SEZIONE A-A Scala 1:25

SEZIONE B-B Scala 1:25

PIANTA Scala 1:25
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magrone per posa
pozzetto

riempimento dello
scavo in misto
stabilizzato

rinfianco in
cls magro

Condotto in cls
autoportante Ø VAR.

Var.

magrone per posa
pozzetto

B

Pacchetto
stradale

rinfianco in
cls magro

riempimento dello
scavo in misto
stabilizzato
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BY

PIAZZALI

RETE ACQUE BIANCHE
RETE ACQUE NERE SCHEMA TIPO RETI FOGNARIE (METEORICHE E NERE)

INTERNE AI LOTTI PRIVATI

COPERTURA

LEGENDA
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BY

CONFINE LOTTO PRIVATO

EDIFICIO PRODUTTIVO (COPERTURA)

LOTTO PRIVATO (PIAZZALI)

RETE ACQUE METEORICHE PER DRENAGGIO
SUPERFICI IMPERMEABILI A TERRA (PIAZZALI)
CADITOIE PER LA RACCOLTA ACQUE
METEORICHE DEI PIAZZALI

POZZETTO DI BYPASS PER ACQUE DI PRIMA
PIOGGIA

VASCA DI PRIMA PIOGGIA

RETE ACQUE METEORICHE: TRATTO IN
PRESSIONE VERSO FOGNATURA NERA

RETE ACQUE METEORICHE PER DRENAGGIO
SUPERFICI IMPERMEABILI DI COPERTURA (TETTI)

PLUVIALI PER LA RACCOLTA ACQUE
METEORICHE DELLE COPERTURA

RETE ACQUE METEORICHE: SIFONE TIPO
FIRENZE

RETE ACQUE NERE PER RACCOLTA ACQUE
REFLUE DI PROCESSO E/O SERVIZI IGIENICI

SCARICO ACQUE SERVIZI IGIENICI E/O REFLUE
DI PROCESSO

FOSSA CHIARIFICATRICE TIPO IMHOFF

RETE ACQUE NERE: SIFONE TIPO FIRENZE

RETE ACQUE METEORICHE: FOGNATURA
PUBBLICA DI RECAPITO

RETE ACQUE NERE: FOGNATURA PUBBLICA DI
RECAPITO

Tratto in pressione Tratto a gravità
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N° 12

PLANIMETRIA CON INDICAZIONE
DEI SUB-COMPARTI E DELLO
STRALCIO 2-3 OGGETTO DI
VARIANTE SOSTANZIALE

STRALCI 2-3
OGGETTO DI

VARIANTE
SOSTANZIALE


