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Legenda

GIAMPRIMO BERTONI
ARCHITETTO

sedime fabbricati

parcheggi P1
COMMITTENTE: UNILPE

TITOLO: PIANO PARTICOLAREGGIATO AP-10
IN VARIANTE AL P.R.G. TAVOLA n° 05
Via Nobel, Reggio Emilia

parcheggi P2

SCALA: 1/500
DATA: MAGGIO 2012
AGG: GIUGNO 2013

PLANIMETRIA URBANISTICA

asfalto
CALCOLO SUPERFICIE UTILE marciapiede
SUPERFICIE TERRITORIALE COMPLESSIVA |38.543
Ut 4.00 mg/ha
SU MAX (su St=30.345 del piano Ap-10 da PRG) 12.138 area verde
QUANTIFICAZIONE DI MASSIMA DEGLI USI
n° ED. PIANI U3/1U3/2 | U2/4 u2/8 00
1 1 2800,00 area di dotazione ecologica
2 1 4482,80
3 1 3184,10 fascia assoggettata a servitd coattiva
4 3 921,10 750,00 corsia di manutenzione TAV
SU PARZIALE 10466,90 | 921,10 750,00
SU TOTALE 12.138 @ alberi esistenti % ingressi nell'area privata

QUANTIFICAZIONE DEI "P1" DI STANDARDS

_00
' alberi di progetto %= quote stato di fatto modificate

Superficie di P1 Posti Auto "P1"
Uso INDICE Su (indice x Su)* Posti Auto di progetto 0
. . ) .
U3 U3z | 1ma/3.5mq 10.466.90 2.990 54 120(*") 121 g siepi e arbusti g (uote stato di progetto
u2/4 1mq/3,5mq 921,10 263,17 11(**) 11
u2/8 1maq/3,5mq 750,00 214,29 9(**) 9 SnmmmRRRRRs
- = sub-comparto 1 (60% della Su tot)
TOTALE 140 141 O EEEE

(*) Superficie di P1 necessaria considerando l'indice urbanistico relativo alla destinazione d'uso

_____ SEEEEEEEEER
(**) Posti auto richiesti consideranto 1p.a. per ogni 25mq di superficie di parcheggio P1 - a sub-comparto 2 (40% della Su tot)
QUANTIFICAZIONE DEI "P2" DI STANDARDS O EEEE

Superficie di P2 Posti Auto "P2" ~ o | ' ; * oS : ) =g L R
uso INDICE Su (indice x Su)* Posti Auto di progetto ‘ : ' | : e T pista ciclabile di larghezza 180 cm
USO U3/1 |1mqg/10mq 10.466,90 1046,69 42(**) 3| Tk gl R RO SR Y T s R S L e O e O O e S T e S~
USO U2/4 |1mgq/2,5mq 921,10 368,44 15(**) 15(**)
USO U2/8 |1mq/4mq 750,00 187,50 8(**) I T S et I GRS R AGER . e | jseessmIMAlSSedy . ESNEpaetesnerietite.. T . Wimpu SRS
TOTALE 65 66

(*) Superficie di P2 necessaria considerando l'indice urbanistico relativo alla destinazione d'uso

(**) Posti auto richiesti consideranto 1p.a. per ogni 25mq di superficie di parcheggio P2

Calcolo delle Superfici Permeabili interno alla Ve

Superficie Sup.Imper. Sup. Perm

verde 12.180,55 0 12.180,55

strade, marciapiedi e ciclabile 5.513,71 5.513,71 0
parcheggi 1.577,24 315,45(80%)1.261,79

TOTALE 19.271,50 5.829,16 13.442,34

Calcolo delle Superfici Permeabili interno alla Se

Superficie Sup.Imper. Sup. Perm

sedime fabbricati e strade 17.064,74 17.064,74 0
verde 1.178,76 0 1.178,76

parcheggi 1.028,00 205,60, (80%)822,40

TOTALE 19.271,50 17.270,34 2.001,16

Calcolo dell' indice di permeabilita

Superfici Superfici
Ip Superficie totale | permeabilida | permeabili | Ip (Progetto)
standard | di progetto
Ip (50%Ve) 19.271,50 9.635,75 13.442,34 69,75%
Ip (10%Se) 19.271,50 1.927,15 2.001,16 10,38%

Calcolo delle Superfici per la viabilita di servizio, parcheggi ecc. all'interno
della Ve (art.47.06 delle NTA)

Superficie viabilita servizio,
parcheggi ecc. all'interno Superficie Totale (St) | 20% di St
di Ve
7.089,67 38.543 7.708,6 >7.089,67
DATI DEI SINGOLI LOTTI —
— Z
SUP. H PIANI _ [POSTI = %////%
LOTT FONDIARIA [ FABBRICATI|FUORI T.|AUTO — "0
OTTO Su us = /////// /

: SUP. UTILE = 7.282,8 10.826,00 4.482,80 |U3/1 U3/2 10 ml 1 52
(o)
» (60% DELLA SU TOTALE) 534.00
8.120,00 3.184,10 |U3/1U3/2| 10ml 1 37
750,00 u2/8
3.645,00 17 ml 3 20
921,10 u2/4




