STRADE E PARCHEGGI NEL Ve

LEGENDA

- PROPRIETA' OGGETTO DI INTERVENTO

PERIMETRO PIANO PARTICOLAREGGIATO

AREA IN "Art. 39 - Tessuto estensivo di recente formazione..... "

- STRADE E PARCHEGGI NEL Ve = 1.571 mq ( = 5,24 % St.)
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PERMEABILITA' DEI LOTTI EDIFICABILI
Lotio Sup. Fondiaria |Sup.permeabile| Sup.permechile ad
‘ “minima assolvimento stondard | |
Ip. =50% Ip. = 58,713%
1 1.494,52 mq.| 747,26 mq.| 3//,47 mq.
| 2| 122349 mqg.| 611,75 mqg.| /18,34 maq.
 3 ‘1.231,3‘3 mq.| 615,67 mq.| /2295 maq.
| 4| 1.168,86 mq.| 584,43 mq. 686,77 mq.
5| 796.75 mq.| 398,38 mq.| 457,79 mq.
6 | 848,056 mg.| 424,03 mq.| 497,91 maq.
7 | 74514 mq.| 372,57 mq.| 4379 maq.
8| 909,87 mq. 454,94 mq.| 53471 ma.
9 | 912,58 mq.| 456,29 mq.| 53530 mall
10| 844,89 mq.| 42245 mq.| 496,06 mq.
Tot.| 10.175,48 maq.| 5.087,74 mq.|5 974,50 mall
LEGENDA
“| PROPRIETA' OGGETTO Superfici permeabili al 100%
_| DIINTERVENTO verde profondo
e Superfici permeabili al 100%
PERIMETRO P.P. [rrsereses posti auto in autobloccante filtrante
Lotti edificabili al cui interno
AREA IN "Art. 39 soddisfare la permeabilita richiesta
VERIFICA PERMEABILITA’ NEL Vp
Zonizzazione indice Sup..pe.rmeabile Sup. permga'bile di.progettol superﬁcig . p |
T Ip richiesta verde profondo | posti auto filtranti totale impermeabile | risultante
70% | 12585 mq.  |16.732 mq| 335 mq)|17.067 mq| 911 mq) 95% |
VERIFICA PERMEABILITA' NEL Ve - Se - Art.39
| _éreé eéterne ai Iott.i‘ | 2.‘709 mq | 1;6.67 mq..'v >375 mq., 2.043 mq.,| 666 mq.
areé esterne ailotti| 1.174 maq. 238 mq; 129 mq| 366 mg. 806 maq.
Art.39 |aree esiemé al lot 1.035 mq. 112 r‘hq, ‘249 mq 362 mq| 674 mq
tot. aree esterne ai lofti ; 4;9.18 mgq. 2.770 mq.| 2.147 mq.
I lott edificablli (S£) | 10.175 mq.| 50% (gggggggﬁ,f,?,;gs:gﬁg{,)= 5._087 ma. 5.087 ma.
totale 15.092 ma. 7.857 mq| 7.234 mq| 52% |

Csileole della permeabiliia del lotti edificabili per it pieno soddisfacimento delfindice Iy. di Se-Ve-Art.39

Superficie permeabile da reperire all'interno dei loili :
[ 70% Ve + 50% Se + 50% Art.30 ] - | Sup. permeab. progetio eslemaailoti=  8.744 mq.~ 2.770 mg. =

5874 my.

58,713%

AREE PERMEABILI ’ ==
VERIFICA COMPLESSIVA PERMEABILITA'
17.978 mq, 70 %|12.585mq. | 17.067 ma/|
Ve | 5993 maqJ 70 %| 4.195mq. E | |
5.992 mq.| 50 %| 2.996 mq. § 7.857 mq.
Art30| 3.107 mq) 50 %| 1.553mq)|® |
tot. : 33.070 mq. 21.329 mq. 24,925 mq.||
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LEGENDA

PROPRIETA' OGGETTO DI INTERVENTO

PERIMETRO PIANO PARTICOLAREGGIATO

AREA IN "Art. 39 - Tessuto estensivo di recente formazione.....

LOTTI IN ATTUAZIONE NEL PPA 2006-2010

ATTUAZIONE PPA 2006 - 2010

| PREVISIONI PPA ATTUAZIONE IN PROGETTO
AREA SOGGETTAAP.UA. Lotto S.u.
- (Ta-18)
50% Su ammessa residenziale 1.348,00 mg. 1 709,00 mq.
= ; : ‘ :
100% Su affitto convenzionato 300,00 mq. 3 360,00 mq.
AREA AD INTERVENTO DIRETTO 4 360,00 mgq:
| (ART.39)
' Su. attuabile: 100% Su ammessa | 1.243,00 mgq. S 216,00 ma.
; 6 216,00 mq.
| QUANTITA' TOTALE 7 216,00 mq.
' PREVISTA IN ATTUAZIONE 2 86400
' NEL PPA 2006 - 2010 L9100 mq. 8 560,00 mq.
Tot. 2.637,00 maq.

QUANTITA" NEL PPA 2006-2010
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SEZIONE TIPO STRADE E PARCHEGGI DI URBANIZZAZIONE

e ) T 0T occ,_/%c_a % a.AW,o L : X 7 Py \M\ i
5 S AT B s e NN
g TR IR e SR C IR - Ta R SN NN
PE i e S

1]

T IR

N

R
\ 2
\&
N
&
7

massetti autobloccanti filtranti
pietrischetto 3-5 sp. 5-8 cm
misto granulare sp. 40 cm
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migto stabilizzato 0-20 per correzione livellette 5-10 cm

misto stabilizzato 0-70 cm. 25

ricil:lato h

10cm

misto stabilizzato 0/20 15 cm

massetto in cls armato
tappeto di usura 3cm

cordolo 8x25
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