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MURO IN CEMENTO ARMATO A VISTA —

SCOSSALINA IN RAME A PROTEZIONE
DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

PIANTUMAZIONE DI UNA SIEPE
PERIMETRALE AL LOTTO.

CANCELLATA IN ACCIAIO
A SEMPLICE DISEGNO

CORDOLO DI FONDAZIONE
IN CLS SU PLINTI

PALO IN FERRO A T

PIANTUMAZIONE DI UNA SIEPE
PERIMETRALE AL LOTTO.

RETE METALLICA PLASTIFICATA

L e &

PARTICOLARE B
RECINZIONE TIPO B PROSPICIENTE
AL PARCO PUBBLICO

PARTICOLARE A
RECINZIONE TIPO A PROSPICIENTE
A SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

BETONELLE IN CEMENTO AUTOBLOCCANTI
L—""" TIPO "Garden” Sp. cm 8

i ———LETTO DI POSA IN GHIAIA Sp.med. cm 5

| MASSICCIATA STRADALE IN MISTO
STABILIZZATO 0/70 Sp. cm 20

| ————FONDAZIONE STRADALE IN RICICLATO Sp.min. cm 20
| STRATO ANTICAPILLARE IN SABBIA Sp. cm 20

|— STRATO D’USURA Sp.compresso cm 3

//=|ﬁ BINDER Sp.compresso cm 7

| RIPRESA E SAGOMATURA IN MISTO
STABILIZZATO FINE 0/20 Sp.med. cm 7

MASSICCIATA STRADALE IN MISTO
STABILIZZATO 0/70 Sp. cm 20

" FONDAZIONE STRADALE IN RICICLATO Sp.min. cm 20
STRATO ANTICAPILLARE IN SABBIA Sp. cm 20

PARTICOLARE C
STRATIGRAFIA TIPO A
PER CORSIE STRADALI
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e
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PARTICOLARE E
STRATIGRAFIA TIPO €
PER STALLI DI SOSTA

FINITURA SUPERFICIALE IN TRIPLO STRATQ
DI EMULSIONE BITUMINOSA MODIFICATA

® — ——MISTO STABILIZZATO 0/20 Sp. cm 20
STRATO DI BASE IN RICICLATO Sp.min.

| _— TAPPETO D'USURA Sp.compresso ¢cm 3

MASSETTO IN CLS ARMATO CON
RETE ELS 520 Sp. cm 10

MASSICCIATA STRADALE IN MISTO
STABILIZZATO 0/70 Sp. cm 30

cm 20

|~ TELO GEOTESSILE ANTIRADICE

PARTICOLARE F
STRATIGRAFIA TIPO D

PER PERCORS| CICLO—PEDONALI
NEL VERDE

PARTICOLARE D

STRATIGRAFIA TIPO B
PER PERCORSI CICLO—PEDONALI
IN FREGIO ALLE STRADE

SEZIONI' STRADALI

C

APPA IN
ALLUMINIO PRESSOFUSO A NORMA UNI
10819 CON SORGENTE LUMINOSA A

MODULI LED E CON GRUPPO OTTICO
IN TECNOPOLIMERDO

PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO

CORDOLO PEDONALE IN CLS cm 10x20

CORDOLO STRADALE BASAMENTO IN CLS w,
IN CLS — cm 16x30 cm. 70x70x100 4

ol
CORDOLO A RASO CORDOLO STRADALE i
IN CLS — em 10x25 IN CLS — cm 16x30 +0.21 2 g

POZZETTO DI COLLEGAMENTO E
MESSA A TERRA DIM. 40x40x40 cm

RECINZIONI ESTERNE
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] PRESSOFUSO A NORMA UNI 10819 TUBO MICROFORATO
s CON SORGENTE LUMINOSA A LED E POSATO ENTRO
0::::: GRUPPO OTTICO IN TECNOPOLIMERO LETTO DI SABBIA
] u B PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO CORDOLO STRADALE
: D= IN CLS — cm 16x30 W
5z POZZETTO DI COLLEGAMENTO E MESSA 4%
T A TERRA, DIM. 40x40x40 cm CON mie
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SEZIONE 3-3 \ /
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SEZIONE 4-4
TERRENO ATTUALE | JERRENG ATTUALE COLLETTORE
TERRENO ATTUALE NGOVE
APPARECCHIO STRADALE IN ALLUMINIO
T PRESSOFUSO A NORMA UNI 10819 CON
SORGENTE LUMINOSA A MODULI LED E CON
RECINZIONE TIPO A o GRUPPO OTTICO IN TECNOPOLIMERO
w2 CORDOLO PEDONALE IN CLS cm 10x20
<2 CORDOLO PEDONALE IN CLS cm 10x20
32 POZZETTO DI COLLEGAMENTO E MESSA A
i TERRA, DIM. 40x40x40 cm CON_COPERCHIO IN
RECINZIONE TIPO B B w GHISA SFEROIDALE AVENTE CLASSE DI
5% RESISTENZA B 125
& PALO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
BASAMENTO IN CLS — cm. 100x100x100
CORDOLO STRADALE IN CLS — cm 16x30 - CORDOLO STRADALE IN CLS — cm 16x30
\ +0.6 /
+0.43 I +0.15
+0.28
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SEZIONE 5-5
AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE E FUNZIONALI (PG 135238-17 DEL 08-03-17))
AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE IN CORSO DI REALIZZAZIONE SULLA BASE DE! TITOLI ABILITATIVI
RETE METALLICA PLASTIFICATA SU PLINTI O MURETTO (TIPO B)
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\E TERRENO ATTUALE = TERRENO DI PROGETTO

TERRENO LOTTO PRIVATO

CANCELLATA METALLICA A SEMPLICE DISEGNO / MURO IN CLS (TIPO A)

CANCELLATA METALLICA A SEMPLICE DISEGNO / MURQ IN CLS (TIPO A)
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LTERRENO DI PROGETTO

TERRENO ATTUALE

CORDOLO STRADALE: PREVEDERE 1 APERTURA DA cm 20 OGNI

Apertura del cordolo (vedi nota 1)

I~ m 2 PER IL DEFLUSSO DELL'ACQUA DI DILAVAMENTO STRADALE

Superficie dell'acqua laminata

+—LINEA DI RILIEVO DEL TERRENO ATTUALE
|~ LIVELLO MASSIMO DI ACCUMULO DELL’ACQUA

———LETTO DI POSA IN CLS PER IL CORDOLO STRADALE Pavimentazione
|~ TERRENO DI COLTIVO MISCELATO CON 20% DI SABBIA A
TELO IN TNT CON CARATTERISTICHE INDICATE IN Tabella C Rl
_— DEFLUSSO DALLE AREE PAV|MENTATE

Torretta di lavaggio con sifone in ingresso

Erba per terreni aridi e suoli sabbiosi +

semenze di wild-flowers
Caditoia/Chiusino

Profondita (20 cm max.)

Pendenze per tutti i lati 4:1 o preferibilmente
anche meno, altrimenti usare pareti verticali.

Avvolgere tutto con tessuto geotessile fino alla
sommita del suolo. Collegare saldamente la
membrana alle pareti o alle scarpe laterali.

| STRATO IN SABIA Sp.min. cm 10
TUBO MICROFORATO @80 mm PER IL DRENAGGIO DELL’ACQUA

PARTICOLARE G

Miscela di sabbia e terriccio

di coltivo (almeno 30 cm) f Pozzetto @60 cm

STRATIGRAFIA TIPO E
PER GRASS SWALE

Dissipatore di energia Lx

Mix all' 85% di Aggregato fine
(Vedi Tabella A), 15% terriccio per
tappeto erboso (in alternativa 7.5% [

Eventuale tappo con

Compost, 7.5% Carta sminuzzata).
(Quantita espresse in volume)
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.\7-ESECUTIVO 00U1\Cordoli per passo carraio.jpg
Tessuto geotessile con
caratteristiche indicate

nella Tabella C

L Strato di ghiaia di 40 cm di aggregato Grosso 4/20 G ¢90-10
naturale/riciclato e frantumato, secondo la norma UNI EN 12620

Vedi Tabella B

Tubo microforato @ 80 mm con le seguenti specifiche:

strozzatura dimensionata sul
tempo di rilascio di 12 ore

Apertura di 20 cm . N o N
p(vedi Nota 1) 15 cm MIN Specifiche per la granulometria Specifiche per la granulometria
i ' del materiale filtrante dello strato di Base
Calare di almeno 5 cm dall'apertura . . Percentuale del . . Percentuale del
del cordolo stradale Dlm::tﬂor;ieo de passante in Dlmsegtsc;ggﬁb del passante in
c massda massa
20.0 mm TOO 31.5 mm TO0
4.00 mm 60 = 100 20.00 mm 90 + 100
250 um 10 +30 T0.00 mm 20 + 55
125 um 0 =10 4.00 mm 0 =10
netti 63 um 0 =3 2.00 mm 0 +5
SEZIONE A-A Tabella A Tabella B
Nota 1) Assicurare un'apertura del cordolo di almeno 20 cm ogni 2 metri Caratteristiche fisiche del tessuto geotessile
(aumentare la larghezza dell'apertura, proporzionalmente all'aumentare N Classe B . N
della distanza). Proprieta Allungamento Allungamento Metodo di Verifica
0, 0,
Dissipatore d'energia costituito una immissione a V, larga 50 cm ed alta 5 Resistenza Grab [N] < 8580 0 = g?o 0 ASTM D 4632
cm, composta da uno strato di circa 15 cm di ciottoli di flume @ 7 cm o da Resistenza a punzonamento [N] 310 180 ASTM D 2833
un sistema che offra prestazioni similari. Resistenza a trazione trapezia [N] 310 180 ASTM D 4533
Dimensione apparente di apertura [mm] [ < 0.3 mm (Dim. setaccio US No. 50) ASTM D 4751
(dimensioni dei setacci statunitensi) valore di default 0.02, deve essere ASTM D 4751
Permissivita [1/sec ] anche maggiore di quella del suolo ASTM D 4491
Permeabilita [cm/sec] k tessuto > k suolo per tutte le classi ASTM D 4491
Degradazione Uliravioletta a 500 ore 50 % della resistenza ASTM D 4355

- lunghezza dei tagli: 26.9 mm - larghezza dei tagli 0.8 mm
- interasse dei tagli 10.5 mm - area aperture 40.2 cm?m

Tabella C

PARTICOLARE |

PARTICOLARE H
CELLE A BIORITENZIONE IDRICA

CORDOLI PER PASSO CARRAIO
IN CEMENTO VIBROCOMPRESSO ARMATO
0 IN PIETRA




