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Canalizzazione telefonica esistente
Pozzetti telefonici su rete esistente

Canalizzazione con n°3 tubazioni in P.V.C. corrugato 8125 mm.
(tipo blu pesante) con bauletto in sabbia, Frofondito’ cm100 e
con all'interno un filo Nyofil di mm.3 per il traino

Canalizzazione con n’2 tubazioni in P.V.C. corrugato 8125 mm.

(tipo blu pesante) con bauletto in sabbia, profondita’ cm100 e
con all'interno un filo Nyofil di mm.3 per il traino

Canalizzazione con n’1 tubazione in P.V.C. corrugato #125 mm.

(tipo blu pesante) con bauletto in sabbia, profondita’ ¢cm100 e
con allinterno un filo Nyofil di mm.3 per il traino

Canalizzazione telefonica di collegamento
alllarmadio interno della proprietd privata
con n'2 tubazione in P.V.C. corrugato 863 mm.

Canalizzazione telefonica di collegamento
all’'armadio interno  della Eropriet privata
con n'1 tubazioni in P.V.C. corrugato 863 mm.

Pozzetto prefabbricato in cls da cm.60x60 interni e relativo
coperchio in ghisa (conforme alle specifiche Telecom)

Pozzetto prefabbricato in cls da cm.60x120 interni e relativo
coperchio in ghisa (conforme alle specifiche Telecom)

Pozzetto prefabbricato in cls da cm.40x40 interni

e relativo
coperchio in cemento
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con all'interno un filo Nyofil di mm.3 per il traino

con all'interno un filo Nyofil di mm.3 per il traino

con all'interno un filo Nyofil di mm.3 per il traino

Canalizzazione telefonica di collegamento
all'larmadio interno della proprietd privata
con n°2 tubazione in P.V.C. corrugato 63 mm.

Canalizzazione telefonica di collegamento
all'armadio interno  dellg Broprlet privata
con n°1 tubazioni in P.V.C. corrugato #63 mm.
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Canalizzazione con n°3 tubazioni in P.V.C. corrugato 8125 mm.
(tipo blu pesante) con bauletto in sabbia, profondita’ cm100 e

Canalizzazione con n°2 tubazioni in P.V.C. corrugato 8125 mm.
(tipo blu pesante) con bauletto in sabbia, profondita’ cm100 e

Canalizzazione con n’1 tubazione in P.V.C. corrugato 8125 mm.
(tipo blu pesante) con bauletto in sabbia, profondita’ cm100 e
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